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PERCHE TANTA POLVERE?
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LA TRAMOGGIA BREVETTATA
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E BLOCCA LE POLVERI
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TRAMOGGIA DUST STOP FUNZIONAMENTO

La tramoggia brevettata DS - DUST STOP
e disponibile nelle versioni manuale e

La tramoggia brevettata DS - DUST STOP viene utilizzata per qualsiasi eratien
tipo di carico polveroso, elimina sistemi di filtrazione. Enttanbe soho fofnate:
- da una struttura fissa che viene collegata

Il principio di funzionamento del sistema di tramoggia brevettata tramite una flangiatura all’alimentazione del
DS - DUST STOP & nel concentrare le polveri all’interno del flusso del prodotto; )

; - ] - da una parte interna regolabile che permette
prodotto (vedi schema di flusso). Questo permette in forma naturale AlEERerArS I Vorice: tal BBOBHo
di bloccare le polveri nella caduta del prodotto. Nclla varsiche automatics il sisemEidl

regolazione del flusso viene movimentato e
regolato da un sensore posizionato sul cilindro.

COSTRUZIONE

- Costruzione in acciaio al carbonio verniciato
- Oblo di controllo prodotto
- Anello attacco soffietto

OPTIONAL
- Costruzione in acciaio INOX AlSI 304-316
- Soffietto DETTAGLI
- Sensore di troppo pieno 01) Serranda pneumatica di spostamento tramoggia DS
- Serranda pneumatica di spostamento 02) Tramoggia DS-A vista sensori
tramoggia DS 03) Quadro elettrico per tramoggia DS-A

FLUSSO PRODOTTO

PROBLEMA I SOLUZIONE IN USCITA
A — .

A
DUE VERSIONI DISPONIBILI =
’ o, e
DI CARICO POLVEROSO polvere  [Z2=ié! prodotto | | -
e _ % 2 I o e —
Sistema Automatico m PESO
MODELLO PORTATA A PIENO VOLUME A B (o D E
: A y 3 . m3/h It mm mm mm mm mm
Indicato per il passaggio di prodotti con kg
differente peso specifico, il flusso in caduta
4 . ;i . DS-A 40 45 60 50 590 150 460 200 200
viene regolato in automatico tramite un
dispositivo elettrico. DS-M 40 45 60 50 590 150 460 200 200
DS-A 60 128 160 164 835 255 660 250 250
Sistema Manuale m DS-M 60 128 160 164 835 255 660 250 250
Indicato per un prodotto a piti punti di DS-A 75 256 250 260 950 280 820 300 300
carico, il flusso in caduta viene regolato DS-M 75 256 250 260 950 280 820 300 300
manualmente.
DS-A 100 385 700 738 1280 380 1155 400 400
DS-M 100 385 700 738 1280 380 1155 400 400
DS-A 150 641 950 1900 1725 500 1570 450 450
NB: Portata e peso a pieno ricavate con grano a ps 0,78 t/m*UR 14%. Consumo aria 6 bar per versione automatica.
Le versioni A sono in configurazione automatica, le M in manuale. Consumo energia elettrica 220V 50Hz.

Sono disponibili applicazioni speciali. Maggiore & la pezzatura del prodotto, minore & la concentrazione delle polveri.




